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Blumat Classic on luotettava kastelujärjestelmä huonekasveille. Vesi kulkeutuu imun ansiosta mistä tahansa 
astiasta keraamisen anturin avulla multaan. Tämä toimii automaattisesti, ja kasvit imevät tarvitsemansa määrän 
vettä. Soveltuu XL-versiona myös parvekekasvien lomakasteluun.

• Helppo ja nopea asennus.
• Kasvit saavat olla omilla kasvupaikoillaan.
• Ruukunvaihto ei ole tarpeen.
• Täysautomaattinen ja tarpeenmukainen.
• Viikonloppuisin, loma-aikaan ja ympäri vuoden.

Täytä vesisäiliö ajoissa. Jos vesisäiliö pääsee tyhjenemään, myös Blumat on 
täytettävä uudelleen.

Vedenjakelua voidaan säädellä asettamalla vesisäiliö ylemmäs tai alemmas.

Hedelmät ja vihannekset: Blumat Classic -kastelijaa voi käyttää huoletta hedelmien ja vihannesten kasteluun. Kaikki 
Blumat Classic -tuotteet testataan Itävallan juomavesiasetusten mukaisesti, ja kaikki raja-arvot ovat alittuneet testeissä. 
Blumat Classic -tuotteet eivät sisällä BPA- tai PFAS-yhdisteitä tai ftalaatteja.

Pitkäkestoinen kastelu: Suosittelemme käyttämään valoa läpäisemättömiä säiliöitä, sillä tämä vähentää levien 
muodostumista. Kastele kaikki kasvit 4–6 viikon välein lisäksi kastelukannulla.

Lannoitus: Lannoittaminen käy helposti lisäämällä hieman nestemäistä lannoitetta vesisäiliöön (noudata valmistajan 
annosteluohjeita).

Huolto: Blumat Classic -kastelijan käyttöikä pitenee, jos se puhdistetaan huolellisesti kerran vuodessa. Avaa Blumat 
Classic ja laita kummatkin osat lämpimään veteen noin viiden minuutin ajaksi. Irrota näkyvissä olevat saostumat 
sisäpuolelta pienellä harjalla tai puutikulla. Huuhtele lopuksi. Paina tulppa veden alla auki useaan kertaan, jolloin 
epäpuhtaudet huuhtoutuvat letkusta. Keraamisen anturin ulkopinnalla olevan karstan voi hioa pois hiekkapaperilla.

Takuu: 
Haluamme sinun olevan tyytyväinen ostamaasi tuotteeseen. Myönnämme kaikille Blumat-tuotteille 36 kuukauden takuun 
ostopäivästä lukien. Jos reklamaatioon on aihetta, ota yhteyttä myyjään tai suoraan meihin (info@blumat.at).

KÄYTTÖOHJE, HOITO-OHJEITA

VEDENJAKELU

ASENNUS

HYVÄ TIETÄÄ

Irrota vihreä tulppa. Täytä keraaminen anturi 
reunojaan myöten 
täyteen vedellä.

Paina tulppa kokonaan 
täytetyn keraamisen 
anturin päälle.

Vedenpinta vesisäiliössä on 
hieman vihreän Blumat-tulpan 
alapuolella. Tämä on ihanteellinen 
kohta, ja kastelu tapahtuu mullan 
kosteuden perusteella. 
Vedenjakelun määrä on noin 75 ml 
/ 24 h tai 125 ml / 24 h (XL).

Vedenpinta vesisäiliössä on 
huomattavasti vihreää Blumat-
tulppaa matalammalla. Kastelu 
tapahtuu mullan kosteuden 
perusteella. Vedenjakelua on 
rajoitettu, ja sen määrä on noin 50 
ml / 24 h tai 75 ml / 24 h (XL).

Vedenpinta vesisäiliössä on vihreän tulpan 
yläpuolella. Blumat Classic jakelee vettä jatkuvasti, 
myös silloin kun multa on riittävän kosteaa. 
Vedenjakelun määrä on enintään 150 ml / 24 h tai 
200 ml / 24 h (XL). Huomio: Tämän säädön ollessa 
käytössä kasvia voidaan kastella liikaa. Käytä 
kasvuastian alla riittävän suurta alusta!

Työnnä keraaminen anturi 
multaan juurten alueelle. 
Keraamisen anturin on 
oltava kokonaan mullassa.

Laita letku vesisäiliöön. 
Valmista!

MADE IN AUSTRIA
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Mikäli kasvin vedentarve on suuri, samaan kasvuastiaan voidaan laittaa myös useita Blumat Classic -kastelijoita. Seuraa 
Blumat Classic -kastelijan toimintaa jonkin aikaa (1–2 viikkoa) löytääksesi parhaan säädön.

KÄTEVÄ LOMA-AIKAAN.
KÄTEVÄ YMPÄRI VUODEN.

3 VUODEN TAKUU.

HUONEKASVIEN TÄYSAUTOMAATTINEN KASTELU


